TEKNISK RIDER

Folgende spesifikasjoner forventes innfridd for & gjennomfgre en konsert med
REIDAR LARSEN p3 en tilfredstillende mate. Skulle det oppstd problemer med 3
oppfylle denne rider sa kontakt:

Jan Sollien tif: 24 14 61 90/ 91 55 86 66

H@YTALERSYSTEM:

Hoyttalerflate/forsterkere, b&de i PA og monitoring, skal veere hgykvalitets-
systemer som f.eks

D&B,EAW, EV. Anlegget skal med letthet levere faserent og uforvrengt hgyt
lydniva i alle aktuelle publikumsomrader. Det skal vaere levert av et anerkjent
firma, dimensjonert og rigget opp av en erfaren tekniker.

MIKSEBORD:

Hgykvalitets profesjonell PA mixer som f.eks Amek, Midas, DDA , minimum 24
kanaler, 8 grupper, 8 Aux ,8 VCA, og 4 bands sweep/parametrisk eq.

Mixer plasseres i slik at lydmannen ser og hgrer bandet fra samme posisjon som
majoriteten av publikum.

EFFEKTRACK:

1 stk. god vokalklang.

1 stk. god instrumentklang.
1 stk. TC 2290 Delay

6 stk 31 bands eq.

3 kanaler med gater.

4 kanaler med compressorer.
CD spiller.

MIKROFONER/DI's/STATIVER etc:
Se kanaloversikt, neste side.

MONITORER:
Se monitor oversikt stageplot.

DIVERSE:

Alt utstyr skal veere i perfekt stand. Anlegget skal veaere ferdig oppkoblet og
sjekket fgr bandets ankommer.

Eventuelle avvik/justeringer fra denne spesifikasjon skal godkjennes far
kontraktsundertegnelse.

Plassering og bruk av anlegg skal ikke vaere forbundet med risiko av noe slag
verken for publikum, artister, teknikere eller utstyr.
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